
BATT_VCC  电池正极供电        BATTSNS  电池电压检测

NTC  温度检测                  BATTERY_SWI 电池类型检测

RST/RESET 复位                 RADIO_ON 基带启动
RF_ON 射频启动               DETECT/DET 取样，检测

ACTIVE 注册                     FLASH 字库，闪存

AP  主机、多媒体                 CP  基带、话机

PMU 电源、供电                  SDRAM  暂存

WLAN/WL  无线网络              BT  蓝牙

REG  供电        ON 启动            CLK 时钟

SDA 数据         SCL 时钟       IRQ/INT 中断请求，控制

SYN 同步        WAKE 唤醒       HOST 主要，主机

VOL_UP_L  音量加              VOL_DWN_L 音量减

ALS 感光          GRAPE 触摸           RINGER_A 静音键

ACCEL 加速器         FORCE 强制         LCD 显示屏

KEEPACT 维持信号        CAM 相机       STROBE 闪光灯

VIB 振动器        IO 数据线         XTAL /XO/TCXO时钟

COMPASS 指南针                GYRO 陀螺仪

VIDEO_AMP_EN视频放大启动             GPS 导航

SHUTDOWN  关闭         MIC_HP_BIAS  送话偏置供电

REF 参考电压           LINE/ EXT 外接

RCVR/EAR 听筒          ALWAYS 维持，一直

BST/BOOST 升压         CTRL 控制      PROX 距离感应器
VCC_MAIN 主供电               MIKEY 耳机挂机键

ACC 外接附件                   HOLD 保持，长按
KEY 键盘                       IDENTJFY 识别，检测

SPKR_AMP_EN 振铃放大启动     CONN、INTERFACE 连接口

USB_PWR_NO_PROTECT 充电正极    TCAL 温度检测
NIMBUS_PANEL_CONFIG 触摸面板分配      BB 基带
CORE 核心                   LCD_BL_CA 背光灯

PWR_KEY_L 开机线           VBAUCK 降压供电

IO 数据                      VA_VCP 音频供电

VIDEO 视频                OPTICAL 感光，距离感应

NAND 硬盘         PLL 锁相      
SW 启动，控制      SENSE 过流      LED 背光灯

WR 写              RD 读          CS、CE 片选

AD  数据线，       A 地址线        SYS_CLK 主时钟

ALERT 同步控制           VPMU 电源参考供电

VRTC 实时时钟供电        3G_DCDC_EN 供电启动

PA 功放          HI 高频             LO 低频

BAND 频段      VMODE 模式       RAMP 功率等级、功控

RX 接收         TX 发射      IN 进       OUT 出    WDOG 看门狗       AMP 放大         HPHONE耳机

BAND1 WCDMA   BAND2 PCS     BAND3 GSM1800       BAND5 电信     CDMABAND8 GSM

